
I N N O V A T I V E
VERGLEICH MIT ANDEREN METHODEN

OXYHTECH DPF 
REINIGUNGSMASCHINE

THERMISCHE 
BEHANDLUNG

ULTRASCHALLBEHANDLUN CHEMISCHE 
ZUSATZSTOFFE

Reinigungszeit

Beschreibung

Erforderliche 
Maschinen 

Vorteile/
Nachteile

8 - 48 Stunden 12 -24 Stunden

• Vollständige Eliminierung 
von PM10-Rückständen.
• Beseitigung von Ölrück
ständen.
• Entfernung von Cerin-/
AD-Blue-Rückständen. 
• Effiziente Reinigung aller 
Arten von Partikelfiltern 
und Katalysatoren (PKW 
und Schwerlastfahrzeuge, 
auch SCR) aller Größen
ordnungen.
• Sicherheit des Filters. 
• Konservierung der Edel
metalle der FAP Einfach, 
schnell und wirtschaftlich.

• Beseitigung der 
meisten 
PM10-Ablagerungen. 
• Gefahr der 
Beschädigung 
der Filterintegrität 
durch 
Schneiden und Schwei
ßen. 
• Schmelzen der 
Keramik mit den 
Filterwänden auf
grund der hohen 
Temperatur. 
• Gefahr von 
Temperaturschocks, 
die Edelmetalle 
beschädigen können.

• Unzureichende Reinigung 
der Filterzellen. 
• Schlechte Effizienz bei 
stark verschmutzten 
Filtern (Öl) und großen 
Filtern. 
• Gefahr der Beschädigung 
des Filters durch Vibrationen 
durch Ultraschall und 
Blasenimplosionen.
• Gefahr der Beschädigung 
der Filterintegrität durch 
Schneiden und Schweißen.

• Einfach und günstig.
• Ineffektiv: Die Rückstände 
werden nicht tatsächlich 
entfernt und mehr zu dem 
vom Additiv selbst 
erzeugten hinzugefügt, 
wodurch der Partikelfilter 
langfristig weiter blockiert 
wird.

Maschinen: 4 
• Gegendruckprüfgerät. 
• Ofen. 
• Kompressor. 
• Absaugkabine. 
 Schweißer

Maschinen: 3 
• Ultraschallbehälter. 
• Kompressor - Schweißer.

Zusatzstoff
• Es ist eine große 
Auswahl an Additiven 
erhältlich; die Preise 
variieren je nach 
Hersteller und Vertriebs
kanal (von 20 bis 200�).

• Schneiden Sie die 
FAP, legen Sie sie in 
den Ofen, schweißen 
Sie die FAP.

• Schneiden Sie den Filter 
ab.
• Tauchen Sie den FAP in 
einen Ultraschalltank, der 
mit Wasser und Produkt 
gefüllt ist.
• Ultraschall bildet Mikro
bläschen, in denen die 
Temperatur sehr hoch ist.
• Die Implosion der Blasen 
setzt den Holzkohle frei.
• Löten Sie FAP

• Geben Sie die 
chemischen 
Zusätze zusammen mit 
dem Kraftstoff in den 
Fahrzeugtank, um die 
verbrannten Rückstände 
im Motor zu schmelzen 
und über den Auspuff zu 
entfernen.

• Reinigung mittels Wasser 
und Druckluft, ohne 
Schnitte oder Schweiß
nähte.

2 Stunden

Maschinen: 1 
• Oxyhtech DPF Cleaner ist 
eine einzigartige Maschine, 
die alle Reinigungsphasen 
(Waschen + Trocknen) ohne 
Schneiden, Brennen oder 
Schweißen durchführt.
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